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Wir danken Herrn Kemal Dzomba von der Firma
 

bei der Zusammenarbeit und der Bereitstellung von 
Informationen und Bildern für die Erstellung dieser 
Unterrichtung.

Weitere Informationen unter info@asm-schulungen.de

Die Firma ASM-Schulungen ist Fördermitglied des Landesfeuerwehrverbands 
Schleswig-Holstein 
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Diese Unterrichtung fokussiert sich auf die stark 
zunehmende Elektromobilität als alternative Antriebs-
art und auf die Gefahren bzw. Besonderheiten bei der 
Technischen Hilfe und bei der Brandbekämpfung von 
Elektro-Fahrzeugen (Hybrid /  Elektro). 

Dabei liegt der Schwerpunkt nicht auf der detaillierten 
Beschreibung, sondern soll den Einsatzkräften ein 
notwendiges Basiswissen, den sicheren Umgang und 
das Erkennen von möglichen Gefahren geben.

Grundsätzliches



Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein 
beabsichtigt somit eine abgestimmte und einheitliche 
Grundausbildung für die Freiwilligen Feuerwehren zu 
diesem besonderen Thema anzubieten. 

Auf Grund der Komplexität können für Führungskräfte 
und Einsatzleitungen gegebenenfalls besondere und 
thematisch spezialisierte Lehrgänge durch private 
Anbieter über die Kreisfeuerwehrverbände angeboten 
werden.

Grundsätzliches



Die Einsatzwahrscheinlichkeit, dass eine Feuerwehr im 
Rahmen der Technischen Hilfeleistung oder 
Brandbekämpfung ein Fahrzeug mit alternativen 
Antrieben antrifft, nimmt zu.

Grundsätzliches

Quelle: 
www.bz-berlin.de



Der Anteil an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 
hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen.

Grundsätzliches

Quelle: www.kba.de



Besonders hat sich die Zunahme ab dem Jahr 2020 
deutlich verstärkt.

Grundsätzliches

Quelle: www.asm-schulungen.de
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Klassifizierung

Quelle: www.asm-schulungen.de

Elektro-Fahrzeuge können reine Elektro-Fahrzeuge 
mit einer Hochvoltbatterie sein oder aber auch 
sogenannte Hybrid-Fahrzeuge.



Hybrid- und Elektro-Antrieb

Quelle: www.opel.nl

Als Beispiel ein Opel Ampera 

als reines Elektro-Fahrzeug

Elektro-Fahrzeuge verfügen 
als alleinige Antriebsart 
einen oder mehrere 
Elektromotor(-en), die ihre 
elektrische Energie aus einer 
Hochvolt-Batterie erhalten.



Hybrid- und Elektro-Antrieb

Quelle: emobil.swhl.de

Als Beispiel ein Audi als 

Hybrid-Fahrzeug

Hybrid-Fahrzeuge haben 
neben einem Elektro-Antrieb 
auch noch einen 
Verbrennungsmotor und die 
dazugehörige Kraftstoff-
versorgung. Die Leistung der 
Hochvolt-Batterie kann dabei 
je nach Hersteller unter-
schiedlich sein.



Hybrid- und Elektro-Antrieb

Quelle: volkswagen.de

Die Hochvoltbatterien, in der 
Regel Lithium-Ionen- 
Batterien, finden sich 
größtenteils am Fahrzeug-
boden wieder und sind nur 
schwer zugänglich.
Die schweren Akku-Blocks 
verändern den Schwerpunkt 
des Fahrzeuges. 



Hybrid- und Elektro-Antrieb

Quelle: www.BMW.de

Die wesentlichen 
Komponenten des 
Hybrid- oder Elektro-
Antriebes mit der 
Hochvolt-Batterie 
befinden sich in der 
Regel an Crash- 
geschützten Stellen des 
Fahrzeuges. 



Hybrid- und Elektro-Antrieb

Quelle: www.audi.de

Und die Hochvolt-Batterien sind kompakt und relativ 
robust verbaut. 



Hybrid- und Elektro-Antrieb

Quelle: enomo.de

Hochvoltleitungen, die die 
elektrische Energie leiten, sind 
grundsätzlich immer in orange 
gekennzeichnet.

Wobei dieses nicht durch eine 
ISO-Norm vorgegeben ist!

Quelle: asm-schulungen.de



Hybrid- und Elektro-Antrieb

Quelle: npue.de

Zusätzlich zu den 
Hochvoltbatterien finden 
sich noch weitere Hochvolt-
anlagen im Fahrzeug, z.B. 
Kondensatoren, Spulen.

Genauere Auskunft darüber gibt z.B. das Rettungsdaten-
blatt des Fahrzeugtyps. 



Hochvoltbatterien

Quelle: enomo.de

Innerhalb der HV-Batterie ist 
die für den Betrieb des 
Fahrzeuges notwendige Energie 
gespeichert. HV-Batterien 
bestehen aus vielen einzelnen, 
zusammengeschalteten Zellen 
und können eine Spannung bis 
zu 1200 Volt und ein Gewicht 
bis zu 700 kg haben.



Zusammensetzung von Hochvoltbatterien

HV-Batterien bestehen aus:
Å Einer Kathode, in der Regel aus 

Lithium-Metalloxid.
Å Einer Anode, meist aus Grafit.
Å Beide sind von einem leitenden 

Medium, dem sogenannten 
Elektrolyt umgeben.

 
Damit es zu keinem Kurzschluss 
kommt, sind Kathode und Anode 
getrennt. Das ist Aufgabe des 
sogenannten Separators, der in der 
Regel aus einer Polymer- oder 
Keramikfolie besteht. Quelle: www.bosch.de


